
PROFESSIONAL I T 90 FeuerbesTändIge sTahlTür 

  Feuerbeständige Stahltür   
  T 90-2 „Universal EH“  
für Feuerschutzabschluss im Zuge von bahngebundenen Förderanlagen

1Technische Änderungen vorbehalten.

Beispiel Ausschreibungstext:
T 90-2-Stahl-Feuerschutztür geprüft nach DIN 4102. Zweiflügeliges Türelement. Gangflügel DIN rechts. Türblatt 64 mm dick, 3-seitig gefälzt, 
mit ausschnitt für schienen-Manschette im bereich der Mittelfalze. eckzarge 3,0 mm dick, mit drei-seitiger dichtung. Türblatt verzinkt und 
grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002, Gangflügel mit Einsteckwechselschloss pz-gelocht nach DIN 18250. Kunststoff-Drückergarnitur 
schwarz. Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel. Standflg. mit Schnappriegel/ Schnappriegeldrücker auf 
Bandgegenseite. 2 dreiteilige Bänder, 1 Obentürschließer nach DIN EN 1154, 1 Schließfolgeregler. Je Flg. 3 Sicherungszapfen. 
Fabrikat „Teckentrup universal eh“. 
(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten  
entnehmen. Stand 01.06.2017)

Bauauf- 
sichtliche 
Zulassung

T 90-2-Tür Universal EH „Teckentrup“
Z-6.6-1147 geprüft nach DIN 4102

Einbau in  � Mauerwerk mind. 240 mm
 � beton mind. 140 mm

Zugelassener
Größenbereich

bau-richtmaße:  
Breite: 1500 - 2500 mm
Höhe: 1750 - 3000 mm

Anschlagart Gangflügel DIN rechts oder DIN links
Türblatt doppelwandig,  3-seitig gefälzt

aussteifung:  u- und Flachstahl
Isolierung:  silikat-brandschutzplatten
blechdicke:  1,0 mm
sicherungszapfen: 3 bzw. 4
brandschutzleisten im Mittelfalz

Türblattdicke 64 mm
Zarge eckzarge 3,0 mm dick mit dreiseitig umlaufender 

dichtung und unterem bodenwinkel.
3 bzw. 4 Mauer-dübelanker je seite
brandschutzleisten, 3-seitig

sonderausstattung:
gegen- oder umfassungszarge 

Oberfläche Türblatt verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß) 
Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge  � Gangflügel: 
einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht nach 
DIN 18250, Kunststoff-Drückergarnitur, 
schwarz 
drücker festdrehbar gelagert mit buntbart-ein-
satz und 1 bb-schlüssel.

 � Standflügel: 
schnappriegel mit schnappriegeldrücker 
auf bandgegenseite 
(Anordnung auf Bandseite angeben)

 � je Flügel: 
2 bzw. 3 stück dreiteilige bänder 
mit Kugellager 
1 Obentürschließer DIN EN 1154 
1 schließfolgeregler

Sonderaus-
stattungen

 � Drückergarnituren/Wechselgarnituren:
 - Kunststoff - Leichtmetall
 - Edelstahl - mit Kurzschild oder Rosette 
(verschiedene Fabrikate)

 � vorgerichtet für rosettenbeschlag
 � schlösser

 - Panikschloss
 - Profilzylinder 35,5 + 40,5 mm

 � Obentürschließer DIN EN 1154 
 - Kopfmontage - mit Gleitschiene
 - mit Feststellung - mit rauchmelder
 - mit schließfolgeregler
 - integrierten Türschließer ITS 96 

 � elektrischer Türöffner
 � Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut
 � Öffnungsmelder (Reed-Kontakt) eingebaut
 � drehtürantriebe
 � Feststellanlagen
 � Schienenmanschette (Feuerschutzabschluss)
 � steuerung

Technische Daten
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